Nach 1000 Jahren erstmals funf Glocken im Turm
Glockenweihe in Ehrang am 1. Advent 2009

von Gunther Merzkirch

Die Pfarrei St. Peter in Ehrang gehdrt zu den @tesn Trierer Land. Bereits
fur das Jahr 973 lasst sich ein Kirchbau nachweiBém heutige neugotische
Kirche, die Ende des 19. Jahrhunderts erbaut wurdée an gleicher Stelle
bereits drei Vorgangerbauten.

Mindestens seit dem 17. Jahrhundert sind fiir diefigfer Pfarrkirche wahrend
der meisten Zeit vier Glocken nachgewiesen. DextdeKrieg zerstorte sie
letztlich alle. 1949 konnten sich die Pfarranged@mi von Ehrang in &ulRerst
schwerer Zeit zur Anschaffung von drei neuen Gloctterchringen. Der Platz
fur die vierte Glocke war seither im Glockenstubtwaist.

Die 2009 anstehende, dringend notwendige Generatsag bzw. Erneuerung
des Glockenstuhls und des bestehenden Gelautes digot einmalige
Gelegenheit, eine Erweiterung des Gelautes vorzoneeh Auf Initiative von
Musikdirektor Reinhold Neisius und Pastor Dr. MakNicolay ging die

Pfarrgemeinde das Projekt der Beschaffung von nweien kleinen Glocken
an.

Abb. 120: Empfang der beiden neuen Glocken dah die kaerg
und Prozession zur Pfarrkitee St. Peter, begleitet von der
Ehranger Schiutzenbruderschaft
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Die Spendenbereitschaft der Ehranger Burgerinneh Riirger war so grof3,
dass die beiden Glocken in kirzester Zeit volldguadirch Spenden finanziert
werden konnten.

Die Glocken wurden am 6. November 2009 von derl&if&lockengieRerei
Mark in Brockscheid gegossen. Uber 130 Pfarranggidnahmen an diesem
Ereignis teil. Die Glocken werden der HI. Céacilchlagton a' - Gewicht 489
kg) bzw. der seligen Mutter Rosa (Schlagton h’ wigat: 335 kg) geweiht.
Der Ehranger Kiinstler Roland Grundheber fertigte veiden Patroninnen
Grafiken mit lokalen Bezligen, die nun, in Bronzegagsen, die Glocken
schmucken.

Am 28. November 2009 konnten die neuen Glockendani Marktplatz unter
grolRer Beteilgung der Ehranger Bevolkerung in Emgfgenommen werden.

Nach der BegriufRung durch Pastor Dr. Nicolay wurdesse, flankiert von
Mitgliedern der Ehranger St. Sebastianus Schitzelebschaft, in einer
feierlichen Prozession zum Kirchenvorplatz der ikfeshe St. Peter gebracht.

Die Weihe von neuen Glocken fiir ihren Dienst ish déiesonderes und
zuklnftig sicher immer seltener werdendes Ereighiseinem feierlichen
Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter am 28eshber, dem 1. Advent 2009,

Abb. 121: Die beiden neuen Glocken ,HI. Caciliatind ,Mutter Rosa*“
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unter kirchenmusikalischer Mitwirkung des Kircheands Cécilia St. Peter und
Horst Lorig unter der Leitung von Musikdirektor Rbbld Neisius wurden

die beiden Glocken durch Dechant Georg Goeres dewéach dem

Gottesdienst wurden die beiden neuen Glocken daitth Anwesenden

»-angeschlagen“. Abschlie3end feierte die Pfarrgadeidie beiden Glocken auf
dem Kirchenvorplatz und im Pfarrheim noch gebihrend

SoE s Zur Christmette 2009 haben

i g ' die neuen Glocken zu-
sammen mit den alten zum
ersten Mal gelautet.

Mit der umfangreichen Sa-
nierung der Pfarr-kirche in
den Jahren 1984 bis 1991
und der Wiederkomplet-
tierung des Glockengelautes
sind bis auf ein Kirchen-
fenster die Kriegsschaden an
der Pfarrkirche St. Peter
Ehrang beseitigt.

Abb. 122: Einbringen der neuen Glocken in
in den sanierten Glockenstuhha
7. Dezember 2009

Anmerkung: Veroffentlichungen zu den Glocken von St. Petattein Ehranger
Heimt: Chronik Seite 277 u. 476, Band |l SeiteEad IV Seite 189ahrbuch 1976
Seite 43Jahrbuch 1977 Seite 59, Jahrbut$i79 Seite 229ahrbuch 1985 Seite 103,

Jahrbuch 2000 Seite 165.
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Céacilia und Mutter Rosa - die neuen Schwestern von
Christ Konig, Maria und Petrus

- Die Erweiterung des Gelautes von St. Peter in EbBng -

von Sebastian Schritt

Seit Weihnachten 2009 erklingt erstmals in der Ramlerte alten Geschichte
der Pfarrkirche St. Peter ein finfstimmiger Gloadgor vom Kirchturm. Zwei
neue Glocken ergénzen das bisherige Gelaut, d&sdfiyeschafft wurde. Nach
dem Beitrag des Verfassers zur Geschichte der @el@er Ehranger
Pfarrkirche, der in der Ehranger Heimat - Jahrb2880 - erschien, soll nun
Uber das erweiterte Gelaut von St. Peter berioteeten.

Zustand bis 2009

1949 wurde das bisherige Gelaut angeschafft. Defiragu zum GuRR der
Glocken erhielt die GlockengieRerei Junker im wdstthen Brilon. Drei
Glocken waren es, die am 2. Oktober 1949 geweilntlenu Das Trio wurde aus
Kostengriinden nicht in der traditionellen Glockemize, sondern in einer
Kupfer-Silizium-Legierung gegossen. Diese Legierungde werbewirksam als
sogenannte ,Briloner Sonderbronze* vermarktet. Utids nicht ganz zu
unrecht, denn die Glocken in dieser Legierung silbst fur den Fachmann oft
nur schwer von ,echten” Bronzeglocken zu untergbdsei so auch in Ehrang.

Zur Erinnerung hier noch einmal die technisch-malssichen Daten des
Gelautes im Zustand von 1949 bis 2809

Glocke I Il [

Name Christ Konig Maria Regina Pacis Petrus
GielRer Albert Junker (Brilon)
GuRjahr 1949 1949 | 1949
Material .Briloner Sonderbronze"

! Schritt, Sebastian: PROTECTOR NOSTER S. PETRE, EBNIA FIDEM
NOSTRAM. Zur Geschichte der Glocken der Pfarrkir@te Peter in Ehrang.
In: Ehranger Heimat (2000), S. 165-179. Aus drutikbéschen Griinden gingen
in diesem Beitrag leider die Anmerkungszahlen imt™erloren.

2 Inventarisation und Klanganalyse durch den Veefaas 3. Juli 1998

- 157 -



Glocke I Il i

Gewicht Glocke® |ca. 1110 kg ca. 730 kg ca. 550 kg
Durchmesser 1247 mm 1103 mm 997 mm
Schlagringstarke |86 mm 78 mm 70 mm
Rippe Junkersche Normalrippe (leicht bis mittelschwer)
Unterton e°+5 fis® + 11 gis® + 8
Schlagton e +4 fis'+8 gis'+3
Prime e’ +10 fis’+ 11 gis'+8
Terz g+8+ a+12 h'+8
Quinte h'+ 4 cis” +7 dis” +6 +
Oktave e’ +4 fis” + 8 gis”" +3

Bezug: a’ = 435 Hz; Abweichungen + oder - in 16talbton

Ausgangslage

Nachdem seit langerem die mittlere Glocke nicht mfiehktionierte, kam es am
22. April 2008 zu einer Untersuchung der gesamtetéu@eanlage durch die
Glockensachverstéandige des Bistums Trier, Birgitl&taus Maxdorf. Dabei
stellte sich heraus, dal3 der Glockenstuhl zundsinstr dringenden statischen
Untersuchung unterzogen werden sollte. Denn erteeitprke Bewegungen
beim Lauten und beriihrte sogar die Jalousien. [eitig war er mehrfach
umgebaut worden, so dal von der Originalsubstafmonsaviel verloren
gegangen war. Birgit Miller empfahl die Prufung dewihles sowie eine
generelle Sanierung der Anlage incl. neuer Holzpoghd neuer Kléppel. Nach
der PrUZung des Glockenstuhles kébnne man aucheaBrdieiterung des Gelauts
denken.

Gelauteerweiterung - die Planung

Diese Priufung, die nicht nur in statischer, sondeaach auch aus
denkmalpflegerischer Sicht erfolgte, ergab, daffehst auch die grol3e Glocke
stillgelegt werden muf3te, um den maroden Zustarsd@Gleckenstuhles nicht
noch weiter zu gefahrden und - wichtiger - dald iehtnrestauriert, sondern

% Die Gewichtsangaben von | bis Ill wurden der Rippeelle der Fa. Albert
Junker entnommen, vgl. Gerhard Best und Theo Htkk®ie ehemalige
GlockengieRRerei Albert Junker - vormals Heinrich nkpert - in Brilon/
Westfalen 1918 bis 1957, in: Jahrbuch fiur Glockewleu3-4 (1991/92), S. 31-
70, hier S. 63.

* Birgit Miller, Maxdorf: Gutachliche Stellungnahmth. Kirche St. Peter
Trier-Ehrang vom 25.4.2008.
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durch einen neuen Holzstuhl ersetzt werden so8ie.konnte man an die
Planungen zur Erweiterung des Gelauts gehen. Kirobsiker Reinhold
Neisius zeigte sich ideenreich: Sein 40. Diensluln und ein grol3es Konzert
sollte Anlal3 sein, die Bevdlkerung um Spenden férEtweiterung des Gelauts
im Rahmen der Glockenstuhlsanierung zu bitten.

Birgit Muller verwarf eine vierte groRere Glockegeds ja nie gegeben hatte,
und disponierte stattdessen zwei kleinere Glocké&nden Schlagténen h’ und
cis”.®> Zusammen mit den drei alten Glocken hatte dasGdisamttonfolge e’-
fis'-gis’-h’-cis” ergeben, eine durchaus schénedwielfaltige Disposition. Im
Januar 2009 trat Pastor Dr. Markus Nicolay an demfagser heran, einen
Alternativvorschlag auszuarbeiten. Es kamen mehviiglichkeiten in Frage,
so auch die von Birgit Muller vorgeschlagene Disfias, die allerdings einen
entscheidenden Nachteil hatte: genau diese Disposiaufbauend auf der
Tonstufe e’, gibt es bereits in mindestens einhttnd@deren Kirchen in
Deutschland. Nachdem ebenfalls geklart war, daRueszwei neue Glocken
sein sollten und nicht sogar drei, wurde die vomrf&&ser vorgeschlagene
Erganzung mit zwei Glocken in a’ und h’ von derrRf@ameinde angenommen.
Die Gesamtdisposition e’-fis’-gis’-a’-h’ hat den ¥eil, dal es sie a) weit
weniger oft in Deutschland gibt, zudem im Bistuniefmoch gar nicht und b)
der Halbton zwischen gis’ und a’ das Gelaut reiklelebt und viele spannende
Teilmotive ermdglicht, die vor allem in der Adventsnd Fastenzeit eingesetzt
werden kdnnen.

Bei der nachfolgenden Turmeigenfrequenzmessunddias Ing.-Blro Johann
Ritz aus Dreis am 8. August 200&tellte sich heraus, das Miiller's Vorschlag
zwar machbar, aber bei der kleinsten Glocke V ‘|cisiahe an der
Eigenfrequenz des Turmes gelegen hatte. Um auc$taitisch-dynamischer
Hinsicht auf Nummer Sicher zu gehen, wurde auch Rim die ,Variante
Schritt* favorisiert.

Glockenguf3 und Weihe

Am 10. August 2009 wurden von der Pfarrgemeinde F&tter dann zwei

Glocken mit den Schlagténen a’ und h’ bei der Eiféslockengiel3erei Mark in

Brockscheid bestellt. Die Glockenzier entwarf ddwrdahger Kinstler Roland

Grundheber, die Glocken erhielten als PatrozinienHkilige Cécilia, Patronin

der Kirchenmusik, und die sel. Mutter Rosa, Gruimdedes Ordens der

Waldbreitbacher Franziskanerinnen, die lange Jabhod das Krankenhaus und
den Kindergarten in Ehrang leiteten.

5

ebda.
® Johann Ritz: Gutachten der Frequenzmessung K8tHeeter, Ehrang,
11.8.2009 sowie Zweitgutachten der Ingenieurgrupaaen, Mannheim,
17.9.2009.
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Der Glockengu3 in Brockscheid erfolgte am 6. NovemB009. Eine ganze
Delegation aus Ehrang war anwesend, und nach delmetGen Pastor Dr.
Markus Nicolay war der GulR3 erfolgreich. Am 24. Nmkeer 2009 erstellte
Birgit Miiller das Werkpriifungs-GutachtérDarin heift es u.a.: ,Die Glocken
lassen nach mehrmaligen Anschlagproben eine guteewirkung erwarten. Sie
wirken ausgesprochen kraftvoll, klangrein und sythigah. [...] Die
wohlgelungenen Glocken kénnen der Kirchengemeinde Annahme und
Weihe gerne empfholen werden.” Parallel dazu wuwata 9. bis 16. November
2009 der alte Glockenstuhl sowie die Jalousien in demifenstern ausgebaut,
die alten Glocken im Turm deponiert.

Am 28. November 2009 wurden die beiden neuen Glod& regnerischem
Wetter in Ehrang empfangen und in einer Prozession Kirchplatz geleitet.

Einen Tag spater, am 29. November 2009, dem 1. #dweefolgte um 15.00

Uhr im Rahmen einer kirchenmusikalischen Andachkt fdierliche Weihe der
Glocken durch den Dechanten des Dekanates TristpiP@eorg Goeres in der
voll besetzten Kirché.

Einbau und erstes Lauten

In den folgenden Wochen wurde zunachst der neue,Dipl.-Ing. Manfred
Hab gezeichnete und berechnete Glockenstuhl esticlhid die Klang-Jalousien
vollstandig erneuert. Letzteres war nétig, um dieséhanzeigenschaften der
Glockenstube zu verbessern, denn vorher war diek8fstube viel zu offen
und der Glockenklang wurde quasi direkt nach drau@gschleudert’. Die
alten Glocken erhielten neue Holzjoche statt dégnahus Stahl sowie neue
Kloppel, die besser dimensioniert sind, als es alten waren. Bei dieser
Gelegenheit wurden die alten Glocken auch gewogeeil bisher nur
Listengewichte vorhanden waren. Auch die neuen K&lncerhielten nattrlich
Holzjoche. Ein ganz wichtiger Bestandteil der Ateriwar auch das Stimmen
der mittleren der alten Glocken, der Glocke II. Siand insgesamt (Schlagton
und andere Teilténe der Innenharmonie) zu hochrou@te nach den Vorgaben
des Verfassers im Prinzipalbereich (von Untertan@ktave) gute zwei bis drei
Halbtonsechzehntel tiefer gestimmt werden, was gmeei Arbeitstage
bendtigte. Aber nur so war eine fast reine Stimmgegahrleistet.

" Birgit Miiller, Maxdorf: Werkpriifungs-Gutachten iibgie neuen Glocken fiir
die kath. Kirche St. Peter - Ehrang, Gemeinde TEierang, 26.11.2009.

8 Fotodokumentation ,Zwei neue Glocken fir St. Pdtarang - 2009, hrsg.
von der Pfarrgemeinde St. Peter, Ehrang, 2009.

°® Vgl. Pressebericht ,Cacilia und Mutter Rosa emin bald in Ehrang®,
Paulinus, Nr. 50, 13.12.2009.
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Abb. 123: Glocke IV (Cécilia) am Tag Abb124: Glockenzier auf Glocke IV:
ihrer Weihe. Die hl. Céacilia mit kleinem Portativ
und Notenschlissel.

Abb. 125: Glocke V (Mutter Rosa) Al 126: Glockenzier auf Glocke V:
am Tag ihrer Weihe. Die sel. Mutter Rosa mit dem Kinder-
garten von Ehrang.
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Abb. 127: Die Glockenstube mit AblL.28: Die drei alten Glocken
zwei der drei alten Glocken. im neuen Holzstuhl.

Abb. 129: Blick in die Glockenstube mit dem neuen {&ckenstuhl. Unten
sind die Holzjoche der beiden gro3en Glocken zu eekinen, links oben die
kleinste Glocke V (Mutter Rosa), rechts oben die rttiere Glocke.
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Am 7. Dezember 2009 wurde die neuen Glocken pemKraden Turm
gehoberd® Parallel zum Einbau der Glocken wurde auch einaiene
Glockensteuerungsleitung von der Sakristei zum Twom der Ehranger Firma
Elektro-Weber GmbH verledt.

Kurz vor Weihnachten waren die Arbeiten so weit eduodplossen, dal} das
Weihnachtsfest an Heiligabend 2009 um 17.00 feierkkingelautet werden
konnte. Der Verfasser Ubernahm das Lauten. Auf \Wunson Pastor Dr.
Markus Nicolay gab es zunachst die beiden neueck@lo einzeln, dann das
Teilgelaut e’-gis’-h’ (Glocken I, Il und V) und achlieBend dann das Plenum
aller funf Glocken.

Restarbeiten folgten. Am 26. Februar 2010 wurde @akiut intoniert, also
eingestellt. Der Verfasser war anwesend, Herr Becken der Eifeler
Glockengiel3erei Gbernahm die elektronische Einsiglider Lautewinkel. Am
29. Juni 2010 schlieBlich erfolgte die Endabnahmeurcid die
Glockensachverstandige Birgit Muller in Anwesenhaih Pastor Dr. Markus
Nicolay, Kirchenmusiker Reinhold Neisius, des Veskrs, GlockengieRerin
Cornelia Mark-Maas, Dipl.-Ing. Manfred Hab und Aitekt Karl Feils aus
Trier, der die gesamten Bauarbeiten leitete.

Das neue Gelaut

Zunachst folgt eine Ubersicht der technischen ungikalischen Daten des
neuen, nun finfstimmigen Geladfs.

Glocke I 1] Il \Y \%
Name Christ Maria Reg. Pacis| Petrus CéaciliMutter
Kdnig Rosa

GielRer Albert Junker, Brilon Cornelia Mark-
Maas, Brockscheid

GuRjahr 1949 | 1949 | 1949 2009| 2009

Material .Briloner Sonderbronze* Bronze| Bronze

(Kupfer-Silizium-Legierung)

19 vgl. Pressebericht ,Cécilia und Rosa sorgen fiir geten Ton*, Trierischer
Volksfreund, Nr. 286, 9.12.2009.

1 Erdl. Mitteilung durch Architekt Karl Feils vom 13uli 2010.

2 |nventarisierung und Klanganalyse der drei &lte@locken durch den
Verfasser am 3. Juli 1998, der beiden neuen amNg¥ember 2009, der
gestimmten Glocke Il am 4. Dezember 2009. Glockdrisl Il wurden im

Rahmen der Arbeiten gewogen; die gewogenen Gewictiieden dem
Verfasser per e-mail von Cornelia Mark-Maas amJ14i.2010 tbermittelt.
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Glocke I Il 1] [\ \%
Gewicht 1107 kg | 753 kg 525 kg 489 K$35 kg
Durchmes- | 1247 1103 997 908 810
ser (mm)
Schrage 952 835 750 715 620
Hbhe (mm)
Ho6he ohne |964 n.e. n.e. n.e. n.e.
Krone (mm)
Ho6he mit 1173 n.e. n.e. n.e. n.e.
Krone (mm)
Schlagring- | 86 78 * 73* |70 67 59
starke (mm)
Rippe Junkersche Normalrippe (leicht bis mittelschwer

mittelschwer)

| Glocke [1 I 1T [Iv |V
vor | nach
Stimmung

Unterton e’ +5 fis® +11 | fis® +7 gis® +8 a° -8 h° -8
Schlagton e +4 fis’ +8 fis’ +6 gis’ +3 a’ +3 h' +5
Prime e’ +10 fis’ +11 | fis’ +9 gis’ +8 a +2 h' +6
Terz g +8+ a +12 a’ +9 h’ +8 c” +3 d” +4+
Quinte h' +4 cis” +7 cis” +4 dis” +6+ |e” -6 fis” -7
Oktave e’ +4 fis” +8 fis” +6 gis” +3 a’ +3 h” +5
Dezime gis” +4 ais” +1+ |ais” #0- | his”+4 |[c”+6 |d" +4
Undezime n.e. h” +3 cis” +3 |dis™ +2
Duodezime h”"+4+ |cis”+9 |cis” +7 |dis”+3 |e”+5 [fis" +6
Tredezime cis” +10 |n.e. e +8 n.e. fis -11 | gis" -12
Quattuor- gU+2 |a”+1l
dezime
Doppeloktave | e” +12 n.e. fis” +17 |n.e. a”+15 | ¢ 0
2'-Quarte a” +7 n.e. h” +10 |n.e. n.e. n.e.
Abklingdauer | 100-26-22| 80-28-20 60-22-16| 167-251141-28-
U-P-T (Sek.) 16 16
Abkling- zunachst | zunéchst schwebend, | erst schwet ruhig ruhig
verlauf schwe- dann glatt bend, danr

bend, dann glatt

grolRwellig

Bezug: a’ = 435 Hz; Abweichungen + oder - in 16talbton
* vor Stimmung; ** nach Stimmung; n.e.: nicht ertalt
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AuRere Gestaltung und Inschriften
Glocken I bis IlI: vgl. Ehranger Heimat (2000)
Glocke IV

Sechs-Henkel-Krone in Doppelkreuzstellung, leichhgezogene Henkel.
Absatz zur Haube. Haube schrag abfallend, kurzel&®ump zur Schulter. An der
Schulter drei Stege als Zierringe.

Auf der Flanke (Vorderseite) Relief der hl. Céacilait Notenschlissel und
kleinem Portativ. Darunter dreizeilige InschriftAmtiqua-Kapitalis:

DES HOCHSTEN LOB UND EHRE,
DER GLAUBIGEN HEIL, SEI UNSER ZIEL:
DAS ERFLEH’ UNS CACILIA, DIE HEHRE!

Auf der Rickseite GielRerzeichen, darunter Eigenvenmserk

EHRANG
2009

Am Wolm drei Stege, oberhalb der Scharfe zwei Ziah.
Glocke V:

Sechs-Henkel-Krone in Doppelkreuzstellung, leiclihgezogene Henkel.
Absatz zur Haube. Haube schrég abfallend, kurzel&®ump zur Schulter. An der
Schulter drei Stege als Zierringe. Auf der Flan¥er(lerseite) Relief der sel.
Mutter Rosa mit ehemaligem Kindergarten, das Bakveerf der linken Hand
haltend. Darunter vierzeilige Inschrift in Antiqi@pitalis:

GEH'N AUCH WIR MIT MUTTER ROSA,
DEN MENSCHEN ZUGEWANDT,
AUFGEBROCHEN FUR DAS LEBEN.
AUCH UNS HAT GOTT GESANDT.

Auf der Rickseite GielRerzeichen, darunter Eigenvenmserk

EHRANG

2009
Am Wolm drei Stege.
Der Glockenstuhl ist in zwei Gefachen zweistéckitgelegt. Unten héngen
Glocken | und 1. Uber Glocke Il hangt Glocke lilber Glocke | die Glocken
IV und V im Gegenschwung. Alle Glocken lauten piatatum Kirchenschiff.

Zusatzlich erhielten alle Glocken Schlaghdmmer,rdidat nur dem Uhrschlag
dienen, sondern auch ausgesuchte Melodien zudfiraind profanen Liedern
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Abb. 130: Die Glockenstube vor der
Umgestaltung mit den alten Klang-
jalousien. Deutlich zu erkennen ist
der weite Abstand der Jalousien.
Eine Klangverschmel-zung konnte
in diesem Zustand nicht erreicht
werden.

Abb. 131: Die Glockenstube nach
der Umgestaltung. Die Jalousien
liegen nun deutlich naher
beieinander und sind zusatzlich von
hinten geschlossen, so daR die
Glockenstube zum idealen Reso-
nanzraum wird.
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erklingen lassen kénnéfDie ehemals zum Turmhelm hin offene Glockenstube
wurde mit einem Zwischenboden geschlossen, die &ifialléffnungen
erhielten neue Jalousien. Damit wurde ein optimBesonanzraum geschaffen,
der den Gelauteklang in perfekter Weise nach alésed.

Wirdigung

Bis 2009 bestand das Gelaut von St. Peter in Hiwang aus drei
gutklingenden ,Sonderbronze“-Glocken aus dem Jdl@49. Seit Dezember
2009 erklingt das Ehranger Geléut funfstimmig. Rieen Glocken erhielten
neue Holzjoche und Kléppel, Glocke I, die mittleter alten, wurde gestimmt.
Die beiden neuen Glocken fligen sich natlos in di#heAtand ein; ein Bruch
zwischen ,Sonderbronze” und ,richtiger* Bronze mtht wahrzunehmen. Die
Disposition des Gesamtgelauts ist im Bistum Triazigartig, bundesweit eher
selten. Dank der neuen Lauteordnung, die vom Veefasrstellt wurde, kann
das Ehranger Gelaut nun in allen Schattierungegereiwas die Disposition fir
die einzelnen ,Stimmungslagen” im Kirchenjahr beigilt. Und das ist eine
ganze Menge! Ein herzlicher Glickwunsch auch vorneteSeite zu diesem
gelungen Projekt!

Bemerkung der Redaktion: Sebastian Schritt, geb689n Krefeld, lebt seit
1990 in Trier und ist geprufter Glockensachverstégdr (Campanologe). In
seiner Freizeit beschéftigt er sich vornehmlich miter Glockeninventari-
sation, also der Bestandsaufnahme von Glocken.

Samtliche Fotos in diesem Artikel stellte dankensteeweise Sebastian
Schritt zur Verfigung.

13 30 erklingen beispielsweise morgens um 7.00 UhAdifangstone des
Liedes ,Ehrang, mein Ehrang”!
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